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I. DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU

A.PRZED KONSERWACIA
Rodzaj obiektu

Temat

Czas powstania

Wymiary

Wtasnosé

Miejsce przechowywania

Obrazy olejne na ptotnie
Sw. Piotri Sw. Pawet
Koniec XVIII w.

obrazy: 189 x 126 cm
ramy: 206 144 c¢cm

p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku - diecezja
Elblgska

kosciot farny rzymskokatolicki p.w. sw.
Jakuba w Tolkmicku - diecezja
Elblgska kruchta zachodnia

Lokalizacja $w. Piotr $ciana potudniowa
$w. Pawet $ciana pétnocna
Technika wykonania: Obrazy malowane w technice olejnej na podobraziu

z ptétna Inianego. Pt6tna gruntowane zaprawg, naciggniete na drewniane krosna nie
fazowane. Napisy na obrazie wykonane ztotem. Obrazy oprawione w drewniane
malowane monochromatycznie ramy z niewielkimi ztoceniami wykonanymi srebrem
ptatkowym w technice na pulment goldlakowane imitujg ztocenia

B. PO KONSERWACII

Wymiary obrazu : 188 x126 cm

Napisy : na odwrociach obrazow stwierdzono wystepowanie znakdéw graficznych
/prawdopodobnie znakéw cechowych - gmerkéw ?/.

|
Na obrazie $w. Piotr <

Na obrazie sw. Pawet




W ramach prac konserwatorskich wykonanych 2019-20 dodano nastepujace warstwy
technologiczne:

: obrazy :
u werniks koricowy satynowy w aerozolu,
= retusze farby ketonowe i olejne,
» werniks retuszerski damarowy,
= kity emulsyjne, izolacja roztworem szelaku w alkoholu,
» protezki z ptétna Inianego, klej Vinavil NPC,
= masa dublazowa woskowo-zywiczna,
= ptétno dublazowe Iniane,
e krosna drewniane , klinowane ,fazowane ,wzmocnione krzyzakiem
n  stalowe zszywki, podktadki z zawoskowanego ptétna
ramy :

» lakier bezbarwny, farba akrylowa,
s goldlak, szelak, srebro w proszku,
= pulment na bazie zelatyny,
= zaprawa kredowo-klejowa na bazie kleju Vinavil NPC
= kity do drewna, preparat Drewnochron
" jmpregnat Paraloid B-72,
» $rodek owadobdjczy Hylotox
u  Srodek zabezpieczajacy drewno Drewnochron
» $rodek zabezpieczajacy metal Brunox

[l. OPIS FORMALNO - STYLISTYCZNY

A.PRZED KONSERWACIA
Obraz ,Sw. Piotr”

Obraz w formie stojgcego prostokata o wymiarach 189 x 126 cm / bez
ramy/przedstawia stojacq postac Sw. Piotra. Malowidfo nieznanego, prowincjonalnego
autora namalowane w stylu barokowym. Sw. Piotr ukazany jest w calej postaci,
zwrdcony frontalnie do widza , na tle pejzazu. Swiety stoi w lekkim kontraposcie ,
z lewa noga wysunieta w bok, prawa reka wyciagnieta w lewg strong obrazu, w dtoni
trzyma klucze, lewa reka opuszczona w déf, dionig podtrzymuje wsparta na biodrze




ksiege. Sw. Piotr przedstawiony jako starszy meiczyzna z krétkimi, siwymi wtosami
i zarostem. Sw. Piotr ubrany jest w ugrowa szate odstaniajacg nogi powyzej kostek,
w pasie przewigzang szarfg w kolorze zieleni. Na ramionach postaci diugi ptaszcz
w kolorze ciemnego bfekitu, spiety pod szyja. Ptaszcz bogato fatdowany, splywa
z ramion , na lewym biodrze silnie sktebiony ,opada na ziemie przy lewej stopie postaci.
Na bosych stopach widoczne s3 sandaly. Po prawej stronie postaci umieszczony jest
stot nakryty czerwong tkaning obszytg fredzlami. Na stole widoczna jest tiara papieska
,zwisajaca stuta oraz krzyz papieski wsparty o blat. Po lewej stronie obrazu widoczny
jest daleki krajobraz z zarysem wzgérz nad wijgcg sie rzekg. Na wzgérzu budowla
nakryta masywna koputa. Uzupetnieniem krajobrazu jest niebo z intensywnie rézowg
tung nad horyzontem. W gornej partii obrazu niebo przechodzi w kigbigce sie szare
obtoki z prze$witujacymi partiami btekitu. Pod stopami Sw. Piotra widoczny zarys skaty
i fragmenty roélinnosci. W dolnej czesci kompozycji widoczny jest poziomy pas
w kolorze czarnym ze ztotym napisem S.PETRUS.

Rama drewniana o wymiarach 206 x144 cm, $rednica profilu 13 cm. Rama profilowana
wklesto-wypukle, malowana w kolorze czarnym, wewnetrzny profil poztacany /
srebrzony, goldlakowany/.

Obraz ,Sw. Pawel”

Obraz w formie stojgcego prostokata o wymiarach 189x 126 cm przedstawia stojaca
postaé Sw. Pawfa. Malowidio nieznanego, prowincjonalnego autora namalowane
w stylu barokowym. Sw. Pawel ukazany jest w catej postaci, zwrdcony frontalnie do
widza, na tle pejzazu . Swiety stoi w kontraposcie z lewg noga wysunietg do przodu ,
prawa reka wyprostowana wyciggnieta w bok, w lewq strong obrazu, dton wsparta na
mieczu, lewa reka ugieta w fokciu, dtonig podtrzymuje wsparta na wysokosci brzucha
ksiege. Sw. Pawel przedstawiony jako starszy mezczyzna z diugimi siwymi wlosami
i zarostem. Sw. Pawetl ubrany jest w zielong szate do kostek, w pasie przewigzang
szarfg . Na ramionach $wietego dtugi ptaszcz w kolorze jasnej czerwieni i rézu, spigty
pod szyja. Ptaszcz bogato fatdowany, sptywa z ramion , opada na ziemie za prawg stopg
postaci. Na bosych stopach widoczne sg sandaly . Po lewej stronie obrazu widoczny
jest daleki, gorzysty krajobraz .Blizej potozone wzgdrze nad zatoka , z widocznymi
murami obronnymi i wysoka wiezg. Po prawej stronie obrazu zarysy miasta na tle
oddalonego wzniesienia. Uzupetnieniem krajobrazu jest niebo zarézowione nad
horyzontem. W goérnej partii obrazu niebo przechodzi w biato szare obfoki
z prze$witujacymi partiami btekitu. Pod stopami Sw. Pawta widoczna ziemia z dos¢
bujna roslinnoscia.

W dolnej czesci kompozycji widoczny jest poziomy pas w kolorze czarnym ze ztotym
napisem S.PAULUS.



Rama drewniana o wymiarach 206 x 144 cm, szer profilu 13 cm. Rama profilowana
wklesto-wypukle, malowana w kolorze czarnym, wewnetrzny profil w kolorze ztotym,
/srebrzony goldlakowany/.

B. PO KONSERWACII

Niewielkiej zmianie ulegly wymiary obrazéw:188 x126 cm. Zmiana podyktowana byta
uérednieniem i korekta rozbieznosci wymiaréw na obrazach.

Po przeprowadzeniu zabiegdw konserwatorskich obrazy odzyskaly swoje pierwotne
walory estetyczne .

Kolorystyka obu obrazéw ulegta rozjasnieniu i nasyceniu. Kompozycja obu malowidet
ulegta uczytelnieniu, a liczne detale odzyskaly wyrazistosc.

Ramy réwniez odzyskaty pierwotny wyglad po rekonstrukcji warstwy barwnej oraz
srebrzen i goldlaku.

[1l. HISTORIA OBIEKTU

Koéci6t Swietego Jakuba Apostota jest obecnie kosciotem parafialnym
rzymskokatolickim nalezacym diecezji elblaskiej. Obecna murowana, tréjnawowa,
gotycka $wigtynia zostala wzniesiona na miejscu dawnej drewnianej. Powstata w I
pofowie XIV wieku. Poswigcona zostata w dniu 28 pazdziernika 1376 roku przez
biskupa warminskiego Henryka lll Sorboma. Nowa budowla otrzymata wezwanie
Zwycieskiego Krzyza, Najswigtszej Maryi Panny oraz $w. Jakuba Apostota. Pierwotne
wyposazenie $wiatyni nie zachowato sig, poniewaz kosciét zostat trzykrotnie zniszczony
przez wielkie pozary: w 1550 roku, 1636 roku i 1767 roku. W 1783 roku swigtynia
zostata odbudowana ze sktadek wiernych catej Warmii. W latach 1901-1902 budowla
zostata przebudowana. Rozbudowano ja o transept, dwie zakrystie i nowe
prezbiterium. Z lewej i prawej strony nawy transeptu wzniesiono dwie empory.
Swigtynia otrzymata réwniez jednorodne wyposazenie w stylu neogotyckim. Od 1967
roku $wigtyniq i parafig opiekuja sie ksigza Salezjanie.

Budowla zostata wzniesiona na planie prostokata. Charakteryzuje sie wysoka,
masywna, czworokatng wiezg o trzech kondygnacjach, pokrytg hetmem namiotowym.[
Nawa giéwna, od strony wschodniej, jest powiekszona o prezbiterium. Ramiona
transeptu z lewej i prawej strony zamknigte sg prostymi $cianami. S3 one zwiericzone
szczytami  schodkowymi, z klasyczng dekoracja w stylu gotyckim. Dekoracyjny
charakter maja réwniez pionowe i poziome pasy otynkowane na biato na fasadzie,
mozna je zobaczy¢ m.in. na kolejnych kondygnacjach wiezy. W centralnej czgsci
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zachodniej fasady jest umieszczony ostrotukowy portal wiericzacy wejscie gtéwne.
Korpus $wiatyni i transept posiadaja spadzisty dach. We wngtrzu, nawa gtéwna
o trzech przestach oddzielona jest od naw bocznych czterema masywnymi filarami.
Nad nimi sa umieszczone sklepienia gwiazdziste, nad prezbiterium i w obydwach
zakrystiach znajdujq sie sklepienia krzyzowo-zebrowe. W S$cianach zamykajgcych
ramiona transeptu sa umieszczone duze koliste okna w ksztatcie rozety, z barwnymi
witrazami. Gotycka forma $wiatyni jest podkreslona przez ostrolukowe okna
znajdujgce sie w prezbiterium.

W nastepstwie kilku zaistniatych pozaréw wiekszo$¢ zabytkowego wyposazenia
éwiatyni ulegta zniszczeniu. Wéréd zachowanych zabytkow, do najcenniejszych mozna
zaliczyé m.in.: oftarz gtéwny z XVI wieku z umieszczonym w jego centralnej czesci
krucyfiksem z XVIIl wieku, wykonanym przez rzezbiarza Krzysztofa Perwangera, rzezby
wykonane przez Krzysztofa Perwangera, przedstawiajace Madonne stojacg na kuli
ziemskiej z 1735 roku i $w. Jana Nepomucena z 1737 roku (sa umieszczone przed
koéciotem), obrazy, na ktérych s przedstawieni $w. Piotr i sw. Pawet z korica XVIII
wieku (umieszczone w kruchcie zachodniej); ,Krzyz Dzumy” z okofo 1709 roku
(umieszczony w kruchcie zachodniej), chrzcielnice w stylu gotyckim, wykonang
z kamienia.
Wykorzystane materialy:

Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytkéw nieruchomych —wojew6dztwo
warminsko-mazurskie.

Piotr Skurzyriski "Warmia, Mazury, Suwalszczyzna" Wyd. Sport i Turystyka - Muza S.A.
Warszawa 2004 ,

Koéciét p.w. $w. Jakuba Apostota w Tolkmicku (pol.). Leksykon Kultury Warmii
i Mazur.

Karty Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Delegatura w Elblagu.

IV. STAN ZACHOWANIA PRZED KONSERWACIA

Obraz ,Sw. Piotr”

Stan zachowania obrazu bardzo zly. Obraz bardzo silnie zabrudzony i zakurzony od
strony lica. Lico obrazu pokryte jest warstwa powierzchniowych zabrudzen i kurzu. Na
licu widoczny silnie pociemnialy i pozétkty werniks. Miejscowo werniks zmatowiony i
oéleply. Powierzchnia obrazu niejednolita pod wzglgdem potysku, wyraznie widoczne
sq miejsca bardziej matowe i miejsca bardziej blyszczace. Na licu malowidta widoczne
liczne ubytki warstwy zaprawy i warstwy malowidfa. Ubytki zlokalizowane gléwnie
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wzdtuz odcisnietych krawedzi krosien i poprzeczek oraz na szwie ptétna pierwotnego.
Warstwa malarska i zaprawa bardzo silnie spekana i tworzy na licu wyraznie widoczng ,
gestq siatke krakeluréw . Przyczepno$¢ warstwy zaprawy i malowidta do ptétna bardzo
silnie ostabiona. Powierzchnia obrazu nieréwna i miejscowo zdeformowana. P6tno
podobrazia silnie pofalowane z wyraznie widocznymi $ladami odcisnigtych krosien i
wyraznie uwypuklonym, pionowym szwem. Naciagniecie pfétna na krosno ostabione.
W dolnej partii obrazu widoczne ubytki mechaniczne - dziury w podobraziu
ptociennym. Pi6tno od strony odwrocia w stosunkowo dobrym stanie. Krosna
drewniane , bez fazowania i bez klinéw, z dwoma poprzeczkami, nie spetniajg w sposéb
wystarczajacy swojej funkcji. Deski zabezpieczajgce odwrocie obrazu w dobrym stanie.

Stan zachowania ramy réwniez bardzo zly. Od strony lica rama pokryte grubg
warstwg brudu i kurzu. W obrebie warstwy barwnej ubytki mechaniczne i przetarcia. W
obrebie srebrzonej listwy ubytki mechaniczne, przetarcia, srebro poczerniate. Warstwa
goldlaku silnie przetarta. Drewno ramy ze $ladami dziafania owadzich szkodnikow
drewna, bardzo silnie zdegradowane w obrebie srebrzonej listwy.

Obraz ,Sw. Pawel”

Stan zachowania obrazu bardzo zly. Obraz bardzo silnie zabrudzony i zakurzony od
strony lica. Lico obrazu pokryte warstwa powierzchniowych zabrudzen i kurzu. Na licu
widoczna warstwa silnie pociemniatego i pozétktego werniksu. Miejscowo werniks
zmatowiony i oéleply, na licu widoczne rozlegte zabielenia. Cata powierzchnia obrazu
niejednolita pod wzgledem potysku, wyraznie widoczne miejsca bardziej matowe
i miejsc bardziej blyszczace. Na licu malowidta widoczne liczne ubytki warstwy zaprawy
i malowidta. Ubytki zlokalizowane gtéwnie wzdtuz odci$nietych krawedzi krosien
i poprzeczek oraz na szwie ptétna pierwotnego. Warstwa malarska bardzo silnie
przetarta i przemyta na catej powierzchni obrazu na skutek wczesniejszej, nieudolnej
ingerencji, prawdopodobnie préby odczyszczenia obrazu. W wielu miejscach
catkowicie usuniete zostaly laserunki, szczegdlnie w partii ptaszcza .Warstwa malarska
i zaprawa bardzo silnie spekana i tworzy na licu wyraZnie widoczng, gesta siatke
krakeluréw .Przyczepnoéé warstwy zaprawy i malowidta do pfétna bardzo silnie
ostabiona. Powierzchnia obrazu nieréwna i miejscowo zdeformowana. Pt6tno
podobrazia silnie pofalowane z wyraznie widocznymi $ladami odci$nigtych krosien
i wyraznie uwypuklonym, pionowym szwem. Naciaggniecie ptétna na krosno ostabione.
W dolnej partii obrazu widoczne ubytki mechaniczne - dziury w podobraziu
ptéciennym. Ptétno od strony odwrocie w stosunkowo dobrym stanie. Krosna
drewniane , bez fazowania i bez klinéw, z dwoma poprzeczkami, nie spetniajg w sposob
wystarczajacy swojej funkcji. Deski zabezpieczajace odwrocie obrazu w dobrym stanie.



Stan zachowania ramy réwniez bardzo zly. Od strony lica rama pokryte grubg

warstwg brudu i kurzu. W obrebie warstwy barwnej ubytki mechaniczne i przetarcia.
W obrebie srebrzonej listwy ubytki mechaniczne, przetarcia, srebro poczerniate.
Warstwa goldlaku silnie przetarta. Drewno ramy ze $ladami dziatania owadzich
szkodnikéw , szczegélnie bardzo silnie lub catkowicie zdegradowane w obrebie
srebrzonej listwy.

V. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

A.ZALOZENIA OGOLNE

Gtéwnym celem konserwacji opisanych obiektéw bedzie przeprowadzenie zabiegéw
majacych na celu powstrzymanie powstalych zniszczen, zabezpieczenie przed dalszymi
czynnikami niszczacymi oraz przywrdcenie obrazom wtasciwych waloréw estetyczno-
plastycznych. Przewiduje sie przeprowadzenie zaréwno konserwacji o charakterze
technicznym jak i estetyczno-plastycznym. W ramach zabiegéw konserwatorskich
o charakterze technicznym przewiduje sie: wymontowanie obrazéw z ram, zdjecie
z krosien, usunigcie wszystkich, wadliwie wykonanych uzupetnien, wykonanie dublazy
wzmacniajgcych podobrazia, uzupelnienie ubytkéw ptétna i zapraw, wykonanie
nowych krosien, uzupetnienie ubytkéw drewna i zaprawy w obrebie ram.

W ramach prac o charakterze estetyczno-plastycznym przewiduje sie odczyszczenie
lic obrazéw z brudu i kurzu, usuniecie pociemniatych wernikséw, wadliwych
pociemniatych retuszy, przemalowan oraz ztocen w obrebie ram , uzupetnienie
ubytkéw warstwy malarskiej metodg nasladowcza, uzupetnienie ubytkdw warstwy
barwnej w obrebie ram, wykonanie srebrzeri z zastosowaniem srebra w proszku lub
srebra stragconego, zabezpieczenie obrazéw i ram odpowiednimi werniksami.

Prace konserwatorskie zostang udokumentowane w formie opisowej i fotograficznej.

Program prac konserwatorskich zostanie doprecyzowany po zdjeciu obrazéw ze écian
kruchty i doktadnym okresleniu stanu ich zachowania.

B.SZCEGOtOWY PROGRAM PRAC

1. Wstepne odczyszczenie obrazéw z powierzchniowych zabrudzern od strony lica
i odwrocia metoda ,na sucho” z zastosowaniem miekkich pedzli i odkurzacza.

2. Wyijecie obrazéw z ram metodg mechaniczng ,po usunieciu mocujacych je gwozdzi.

3. Zdjecie obrazéw z krosien metodg mechaniczna.




4. Ewentualne usunigcie starych dublazy, tatek , paséw z odwroci obrazéw.
5. Odczyszczenie ptéciennych odwroci obrazéw metoda mechaniczng .
6. Ewentualne sprasowanie i podklejenie fuseczek malowidta na licach obrazéw .

7. Usunigcie z lic obrazéw pociemnialych wernikséw metodg chemiczng wybrang po
przeprowadzeniu préb.

8. Usunigcie z lic obrazéw wszystkich pociemnialych retuszy oraz przemalowan.
Metoda zostanie opracowana po przeprowadzeniu préb .

9. Ewentualne usuniecie lub korekta kitéw pochodzacych z poprzednich renowacji.

10. Ewentualne wykonanie uzupetnieri ubytkéw w obrebie ptétna w formie protezek
wklejanych metoda" na styk",

11. Wykonanie dublazy wzmacniajacych ptétna podobrazi. Dublaze z zastosowaniem
ptétna Inianego i masy dublazowej wybranej w zaleznosci od stanu zachowania
wszystkich  warstw malowidet zostang wykonane na stole dublazowym,
niskoci$nieniowym.

12.  Uzupeinienie ubytkdw warstw zaprawy kitem emulsyjnym w kolorze zapraw
pierwotnych i opracowanie kitéw odpowiednio do powierzchni kazdego z malowidet.

13.  Naciggniecie obrazéw na nowe krosna drewniane fazowane, klinowane
wzmocnione poprzeczkami.

14, Potfozenie werniksu retuszerskiego damarowego na licach wszystkich obrazow.

15 . Wykonanie retuszy kolorystycznych metodg nasladowczg z zastosowaniem farb
zywicznych ,odsgczonych farb olejnych i werniksu damarowego. W partiach napiséw
zastosowane zostanie ztoto w proszku.

16. Zabezpieczenie lic wszystkich obrazéw werniksem koricowym damarowym.
17. Przeprowadzenie konserwacji ram obrazow:

- odczyszczenie ram od strony lica i odwrocia metodg chemiczng wybrang po
przeprowadzeniu préb

- ewentualne przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewna $rodkami
wybranymi w trakcie prac

- ewentualne wzmocnienie struktury drewna poprzez impregnacje

- ewentualne sklejenie peknie¢ drewna i wzmocnienie potaczen konstrukcyjnych

- uzupetnienie ubytkéw drewna kitem trocinowym




- usunigcie przemalowar w obrebie warstwy barwnej metodg chemiczna wybrang
po przeprowadzeniu prob

- usunigcie ztocen wykonanych szlagmetalem metodg chemiczng

- uzupetnienie ubytkéw warstwy zaprawy zaprawg kredowo-klejowg

- uzupetnienie lub wykonanie rekonstrukcji warstwy barwne;j

- uzupeinienie lub rekonstrukcja warstwy srebrzern z zastosowaniem metali
szlachetnych / dobér formy metalu - platki lub proszek zostanie wybrany
w trakcie prac/

- zabezpieczenie powierzchni ramy odpowiednim werniksami lub warstwa
ochronng

18. Zamontowanie obrazéw do ram z zastosowaniem metalowych blaszek i wkretéw.
19.  Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opisowej i fotograficznej do

wszystkich obrazdéw.

VI. PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKIECH

Ad.1. Obrazy wraz z ramami odczyszczono z powierzchniowych zabrudzer i kurzu od
strony lica i odwrocia metodg ,na sucho” z zastosowaniem miekkich pedzli
i odkurzacza.

Ad.2. W celu wymontowania obrazéw z ram, z odwroci zdemontowano
zabezpieczajace je deski. Po mechanicznym usunieciu gwozdzi i desek obrazy wyjeto
zram.

Ad.3. Obrazy zdjeto z krosien metodg mechaniczng. Po usunieciu mocujgcych obrazy
gwozdzi ptétna umieszczono na twardym podtozu.

Ad.4. Z uwagi na brak wtdrnych nawarstwieri na odwrociach zabiegu nie wykonywano.

Ad.5. Odwrocia obrazéw odczyszczono metodg mechaniczng z zastosowaniem skalpeli
i odkurzacza.

Ad.6. Spekania i fuseczki warstwy malarskiej i zaprawy wystepujace na licach obrazéw
podklejono i sprasowano. Do podklejania ostabionych partii zastosowano roztwér 5%
roztwdr PAW. Miejsca podklejone sprasowywano cieptym kauterem.

Ad.7. Z lic malowidet usunigto warstwe zabrudzeri i pociemniatego werniksu. Do
usuwania warstw zastosowano metode chemiczng z uzyciem mydetka
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konserwatorskiego oraz mieszaniny alkoholu z terpentyng w réznych proporcjach,
dziafanie $rodkéw chemicznych neutralizowano terpentyna.

W przypadku obrazu "$w. Piotr" warstwy usuwano z catej powierzchni lica, natomiast
w przypadku obrazu Sw. Pawet z miejsc, w ktérych warstwy pozostaly po nieudolnych
;wczesniejszych dziataniach .

Ad.8. Z uwagi na brak wtérnych nawarstwiert na licach obrazéw zabiegu usuwania
przemalowar nie wykonywano.

Ad.9. Z uwagi na brak wtérnych nawarstwieri na licach obrazéw zabiegu korekty
i usuwania kitéw nie wykonywano.

Ad.10. Ubytki w obrebie ptétna obu obrazéw uzupetniono poprzez wklejenie protezek.
Protezki wykonano z oryginalnego , pierwotnego ptétna , uzyskanego z bardzo
szerokich krajek miejscowo zawinietych na krosnach. Protezki wycieto po formie
ubytkéw i wklejono metoda ,na styk” z zastosowaniem kleju Vinavil NPC.

Ad.11. Wykonano dublaze wzmacniajgce ptétna obrazéw. Do dublazu zastosowano
ptétno Iniane i mase woskowo-zywiczng. Zabieg dublazu wykonano na stole
niskoci$nieniowm, licem w dét z uwagi na istniejagce na obu obrazach szwy ptdtna
pierwotnego. Po zdublowaniu nadmiary masy dublazowej usunieto z lic obrazéw
z zastosowaniem benzyny ekstrakcyjne;j.

Ad.12. Uzupetniono miejsca ubytkéw warstw zaprawy . Miejsca ubytkéw zaizolowano
roztworem szelaku a nastepnie uzupetniono kitem emulsyjnym w kolorze biatym.
Miejsca uzupeinieri opracowano odpowiednio do powierzchni kazdego z malowidet.
Powierzchnie kitbw opracowano metodg na mokro z zastosowaniem korka.
Opracowane powierzchnie zaizolowano roztworem szelaku.

Ad.13. Obrazy naciggnieto na nowe krosna drewniane , fazowane, klinowane
wzmocnione krzyzakiem. Do nabijania ptdcien zastosowano stalowe zszywki i
podktadki z zawoskowanego ptétna.

Ad.14. Lica obrazéw pokryto warstwg werniksu retuszerskiego. Zastosowano werniks
damarowy w formie plynu naktadanego pedzlem.

Ad.15. Wykonano retusze kolorystyczne obu obrazéw oraz konieczne rekonstrukcje
laserunkéw w przypadku obrazu Sw. Pawet. Retusze wykonano metodg nasladowcza
z zastosowaniem farb Zywicznych oraz odsgczonych farb olejnych i werniksu
damarowego. W partiach napiséw zastosowane zostato ztoto mineralne w proszku.

Ad.16. Lica obrazéw zabezpieczono werniksem koricowym. Zastosowano pétmatowy
werniks w aerozolu, satynowy firmy Windsor Newton.
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Ad.17. Przeprowadzono konserwacje ram obrazow :

- powierzchnie ram od strony lica i odwrocia odczyszczono metodg chemiczng
z zastosowaniem $rodka powierzchniowo czynnego

- przeprowadzono zabieg dezynfekcji i dezynsekcji drewna z zastosowaniem
preparatu Hylotox

- wzmocniono strukture drewna poprzez impregnacje z zastosowaniem 10 %
roztworu Paraloidu B-72 w Dowanolu.

- sklejono pekniecia drewna w obrebie wewngtrznej , srebrzonej listwy
- uzupetnienie ubytkéw drewna kitem do drewna firmy Tikkurila

-~ uzupelnienie ubytkéw zaprawy zaprawa kredowo-klejowa na bazie Vinavilu
NPC

- wykonano rekonstrukcje warstwy barwnej w kolorze czarnym z zastosowaniem
farb akrylowych

- wykonano rekonstrukcje warstwy srebrzenia i laserunkéw na srebrze,
zastosowano srebro w proszku na pulmencie ugrowym, laserunek wykonano
z zastosowaniem roztworu szelaku oraz goldlaku.

- zabezpieczono powierzchnig ram warstwa pétmatowego lakieru firmy Sadolin.
- odwrocie ramy zabezpieczono preparatem Drewnochron
Ad.18. Obrazy zamontowano do ram z zastosowaniem metalowych blaszek i kretow.

Ad.19. Wykonano dokumentacje konserwatorska, opisowa i fotograficzng do obu
obrazéw.

VIL.SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACII

Dokumentacja opisowa : 13 stron formatu A4

Dokumentacja fotograficzna: 54 sztuk zdjec¢ kolorowych formatu 9-13 cm
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VIII. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

Obiekty — obrazy i obramienia nalezy odczyszczac z kurzu wylgcznie metoda na sucho
z zastosowaniem miekkich pedzli z wtosia, miotetki z piér lub odkurzaczem z migkka
wtosiang korcodwka. Zabrania sie stosowania jakichkolwiek $ciereczek , zaréwno
w partiach srebrzonych jak i polichromowanych ze wzgledu na fatwos¢ catkowitego
zniszczenia tych powierzchni.

Zabrania sie umieszczania w poblizu obiektu roslin i kwiatéw ze wzgledu na
mozliwoéé spowodowania zawilgocenia, a tym samym umozliwienie rozwoju
mikroorganizméw typu grzyby i pleénie, powodujacych niszczenie ztocen ,drewna,
zaprawy i ptétna oraz innych materiatéw zastosowanych w procesie powstawania
i konserwacji dzieta.

Obiekt powinien mie¢ zapewnione odpowiednie i state warunki klimatyczne t.j.
temperature 15 - 25 stopni Celsjusza oraz wilgotnos¢ 60-80 %. Nalezy dokonywat
okresowych przegladéw stanu zachowania obiektu. W przypadku zauwazenia zmian na
obiekcie nalezy powiadomi¢ konserwatora dziet sztuki.

mgr KINGA KUZEMCZAK
Artysta Plastyk
I<onqerwator Dziel Sztuki

30-698 Krako*y ul, Moszynsk!eqo 1/1

mgrDﬁn la Pyweyrie

@cﬂm or Dziel Sz -

—>
pm_,EC:.W
3, kv uldnd 1 ¢
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Foto. 7. Koéciét rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny na
ptétnie w drewnianej ramie. Fragment odwrocia obrazu partii zawieszki .Widoczny
charakter zniszczen drewna ramy. Stan zachowania przed konserwacja. Foto D.

Przada 2019 .

Foto. 8. Kosciét rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny na
ptétnie w drewnianej ramie. Fragmenty odwrocia obrazu partii i brzegu ptdtna po
zdjeciu z krosien. Widoczne zanieczyszczenia i charakter zniszczen i ptétna . Stan

zachowania przed konserwacja. Foto D. Przada 2019 r.
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Foto. 9, 10. Kosciot rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny na
piétnie "Sw. Piotr". Fragmenty lica obrazu. Widoczne ubytki i charakter zniszczen
ptétna oraz warstwy malarskiej . Stan zachowania przed konserwacjg. Foto D.

Przada 2019r.
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Foto. 11, 12. Koscidt rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie "Sw. Pawet". Fragmenty lica obrazu. Widoczne ubytki i charakter
zniszczen pidtna oraz warstwy malarskiej . Stan zachowania przed konserwacja.

Foto D. Przada 2019 r.
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Foto. 13. Kosciét rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny na
piétnie "Sw. Pawel". Fragmenty lica obrazu. Widoczne zabielenia werniksu
i charakter zniszczen piétna oraz warstwy malarskiej. Stan zachowania przed
konserwacjg. Foto D. Przada 2019 r.

Foto. 14. Koéciét rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny na
ptétnie "Sw. Pawel". Fragmenty lica obrazu. Widoczne ubytki i charakter zniszczen
ptétna oraz warstwy malarskiej . Stan zachowania przed konserwacjg. Foto D.

Przada 2019 .
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Foto. 15, 16. Kosci6t rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na piétnie "$w. Pawel, "Sw. Piotr". Fragmenty lica obrazu. Widoczne ubytki
i charakter zniszczen ptétna oraz warstwy malarskiej. Stan zachowania przed
konserwacja. Foto D. Przada 2019 r.

21



Foto. 17, 18. Kosciét rzymskokatolicki p.w. sw. Jakuba w Tolkmicku. Rama do
obrazu olejnego na pidtnie "Sw. Pawel”, Sw. "Piotr". Fragmenty lica ram.
Widoczne zabrudzenia i ubytki, oraz charakter zniszczen warstwy zaprawy
i srebrzen. Stan zachowania przed konserwacja. Foto D. Przada 2019 r.

22




Foto. 19. Koéci6t rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny na
ptétnie Sw. "Piotr". Fragmenty odwrocia. Widoczny znak graficzny na pfétnie.
Stan zachowania przed konserwacja. Foto D. Przada 2019 r.

Foto. 20. Kosci6t rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny na
ptétnie "Sw. Pawel". Fragmenty odwrocia. Widoczny znak graficzny na pidtnie.
Stan zachowania przed konserwacja. Foto D. Przada 2019 .
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Foto. 21, 22. Kosciét rzymskokatolicki p.w. éw. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie Sw. "Piotr". Lico obrazu i fragment lica. Widoczny zabieg klejenia
i prasowania odspojert warstwy malarskiej. Stan zachowania w trakcie
konserwacji. Foto D. Przada 2019 .
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Foto. 23, 24. Kosciot rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie Sw. "Piotr" i "éw. Pawel". Fragmenty lica obrazu. Widoczny charakter
spekan i przetarcia warstwy malarskiej, oraz ubytki i zabielenia warstwy
malarskiej. Stan zachowania w trakcie konserwacji. Foto D. Przada 2019r.

25



Foto. 25, 26. Kosciét rzymskokatolicki p.w. sw. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie Sw. "Piotr" i wéw. Pawel". Fragmenty lica obrazéw. Widoczny charakter
spekan i przetarcia warstwy malarskiej, oraz ubytki warstwy malarskiej. Stan
zachowania w trakcie konserwacji. Foto D. Przada 2019 r.
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Foto. 27, 28. Koscidt rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie Sw. "Piotr" i "Sw. Pawel". Fragmenty lica obrazéw. Widoczny stan
zachowania ptétna, charakter spekat i przetarcia warstwy malarskiej, oraz ubytki
i zabielenia powierzchni malowidet. Stan zachowania w trakcie konserwacji. Foto.

D. Przada 2019 r.
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Foto. 29, 30. Kosciét rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptotnie Sw. "Piotr" i "$w. Pawel". Ujecie catosci i fragmentu lica obrazu.
Widoczna zmiana kolorystyki w trakcie usuwania werniksu oraz zabielenia
warstwy malarskiej. Stan zachowania w trakcie konserwacji. Foto D. Przgda

2019r.
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Foto. 33, 34. Kosciét rzymskokatolicki p.w. sw. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie Sw. "Piotr" i "Sw. Pawet". Ujecie fragmentow lica obrazu. Widoczna
zmiana kolorystyki malowidfa w trakcie usuwania warstwy brudu i pociemniatego
werniksu. Stan zachowania w trakcie konserwacji. Foto D. Przada 2019 r.
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Foto. 35, 36. Kosciot rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie Sw. "Piotr” i "Sw. Pawet". Ujgcie fragmentow lica obrazu. Widoczna
zmiana kolorystyki malowidta w trakcie usuwania warstwy brudu i pociemniatego
werniksu. Stan zachowania w trakcie konserwacii. Foto D. Przada 2019r.
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Foto. 37, 38. Kosciét rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie Sw. "Piotr” i "Sw. Pawel". Ujecie fragmentdw lica obrazu. Widoczna
zmiana kolorystyki malowidet w trakcie usuwania warstwy brudu i pociemniatego
werniksu. Stan zachowania w trakcie konserwacji. Foto D. Przada 2019 r.
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Foto. 39, 40. Kosciét rzymskokatolicki p.w. $w. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie Sw. "Piotr" i "Sw. Pawet". Ujecie fragment6w lica obrazéw. Widoczna
zmiana kolorystyki malowidet w trakcie usuwania warstwy brudu i pociemniatego
werniksu. Stan zachowania w trakcie konserwacji. Foto D. Przada 2019 r.
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Foto. 47, 48. Koscidt rzymskokatolicki p.w. éw. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie Sw. "Piotr" i " $w. Pawet". Ujecie fragmentow lica obrazu. Obraz po
naciggnieciu na nowe krosna i scaleniu kolorystycznym. Stan zachowania po
konserwacji. Foto D. Przada 2020 r.
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UM AD2049-20 CRACONIA

Foto. 53, 54. Kosciot rzymskokatolicki p.w. sw. Jakuba w Tolkmicku. Obraz olejny
na ptétnie Sw. "Piotr" i " Sw. Pawel". Ujecie fragmentéw odwrocia obrazéw.
Obrazy po zamontowaniu do ram. Widoczny sposéb montazu obrazéw do ram,
oraz inskrypcja na poprzeczce krosien. Stan zachowania po konserwacji. Foto D.
Przada 2020 r.
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